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Требования по подготовке макетов на печать
· Расширения файлов, пригодных к печати: *.tiff, *.cdr
· Цветовой режим: CMYK
Для файлов типа *.cdr (векторный графический редактор CorelDRAW):

1) Все составляющие элементы макета должны быть переведены в кривые для сохранения форматирования;
2) Файл проекта должен быть сохранен в 13 версии CorelDraw (или более ранней версии);
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3) На рабочем поле не должны присутствовать лишние элементы, оно должно содержать только тот проект, который будет получен в конечном итоге;
4) Обратите внимание на черный цвет, он должен быть составным, но в целом не более 300%;

5) Масштаб  1:1; 

6) Альфа каналов и путей быть не должно;
7) Макет, содержащий белый фон, следует ограничивать рамкой или уголками, которые следуют по границам макета (толщина линии для контурной рамки и уголков – «Сверхтонкий абрис»).
[image: image2.jpg]He,D,OI'IyCTVIMO K neyatun

Kage

XXemuy>xmHa

Pe>xxnm pa6oThbl

ﬂOHEAeﬂbHMK'BOCerCEHbe

200002 00

be3 nepepuiga U 8bIX0OHbIX

Pamka - CBepxToHkuin abpuc

Kage

XXemuy>xmHa

Pexxum pa6oThbl

HOHeAEﬂbHMK'BOCKPECeHbE

200002 00

be3 nepepei8a U 8bIXOOHbIX

Yronku - CBepXToHKWIN abpuc
r Cb
XXemuy>xmHa

Pexxum pa6oThbl

HOHSAeﬂbHMK'BOCerceHbe

200002 00

be3 nepepsiga U 8bIX0OHbIX

|





Для файлов типа *.tiff:
1) Файл проекта должен быть сохранен с применением сжатия LZW и без сохранения слоев (для уменьшения размера исходного файла);
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2) Разрешение картинки должно выставляться в соответствии с качеством печати и в зависимости от направленности рекламы и ее материала при изготовлении (баннер, интерьерная печать на самоклеящейся пленке и т.д.);
3) Обратите внимание на черный цвет, он должен быть составным, но в целом не более 300%;
4) Масштаб  1:1;
5) Все слои должны быть склеены;
6) Альфа каналов и путей быть не должно.
Технические требования к файлам для порезки на плоттере
1) Все изображения должны быть в векторном формате *.cdr - CorelDraw 13 версии и ранее. Другие векторные форматы могут открыться в программе CorelDraw некорректно;

2) Все линии обязательно замкнутые, нет градиентов и любых эффектов. Нет пересекающихся линий, сложных неровных углов с большим количеством ненужных точек;

3) Все шрифты должны быть переведены в кривые (Convert To Curves);

4) Масштаб должен быть обязательно 1:1, причем, если требуется печать и последующее вырезание напечатанного изображения на плоттере, то контур резки должен согласовываться с изображением, а само изображение иметь припуски фона не менее 3 мм с каждой стороны;
5) В файле для резки должны быть только те объекты, которые требуется вырезать;
6) Все линии должны иметь наименьшую толщину («Сверхтонкий абрис»);
7) Рекомендация для тех, кто хочет вырезать отпечатанное изображение: контур резки нужно располагать не по краю вырезаемого изображения, а с припусками на 3-5 мм (в зависимости от размера изготовления наклейки);

8) Вам не нужно дублировать (создавать несколько копий) Ваш макет на листе какого-либо формата. Необходимо указать количество объектов и сообщить об этом нам.
Примечания:

1) Категорически запрещается отправлять файл проекта в цветовом режиме «RGB» ввиду потери цвета при печати (широкоформатные принтеры производят печать лишь в цветовой палитре CMYK);
2) Файлы типа *.jpeg, *.png, *.bmp, *.eps, *.ai, *.psd – к печати не допускаются.
3) При отправке  макета в формате *.cdr обязательно отправляйте превью файла в jpg, в противном случае претензии по некорректному отображению при печати не принимаются.
4) Накатка пленки на пластик производится по умолчанию с обрезкой по границам макета (без возможности загиба пленки на обратную сторону). При желании загиба пленки – просьба делать размер макета на 5 мм больше с каждой стороны и сообщить об этом нам.  
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